HIKVISION

EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)
Verbindung

Bildschirm

Bildschirmtyp

LED-Tastatur

Kompatibilitat

Panikalarme

Tamper
Ubertragungsreichweite

Frequenz

UMGEBUNG
Betriebstemperatur
Verwendung

Maximale Feuchtigkeit

FUNKTIONEN (TASTATUREN)
Scharf Funktion
Funktion Unscharf

Lector de proximidad

EXTRAS
Tags

technical

HIKVISION

infrusion

datasheet

Drahtlos Tastatur
DS-PKI1-LT-WE

Drahtlos

Si

LCD

Si
Hikvision-Zentralen
3

Si

1200 m

868mHz

-10 °C ~ 55 °C
Innen

90%

Si
Si
Si

3 enthalten

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus Batterie
Eingebaute Batterie Ja
Batteriemodell 4 x CR123A

Batterielebensdauer Bis zu 2 afnos

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 174.6 x 109.6 X 25.3 mm
Nettogewicht 280 g
Gewicht mit Verpackung 4709
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie AXPRO




