technical

datasheet

HIKVISION

HIKVISION

Camara domeip de 4

"""""" megapixels e lente fixa

VIDEO(CAMARAS)

Resolucdo video 4 Megapixéis
BLC Sim
HLC Sim
3D-NR Sim
AGCC Sim
AWB Sim
WDR WDR (130 dB)
T
Saida de video R345

Modo dia / noite Automatico / Manual

Mascara .

) . Até 4 zonas
privacidade
Sistema nevoeiro Sim

Tipo de Cédec CBR/VBR

Tasa bits 32Kbps ~ 8Mbps
Compressao H.265 / H.264
EIS Sim

4Mpx /1080P / 720P (1 ~ 25fps)
720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~

Main stream

Sub stream

25fps)
Substrearn 2>  1080P/720P /640 x 480/ c(ir?;;fsss
Marca de agua Sim
Espelho On / Off

CARACTERISTICAS DA REDE
Conexdo IP 1R3J45 (10M /100M)
ONVIF

NUmero maximo
utilizadores

Sim, tipoS,GeT
Até 32 usuarios

Protecé&o senha Sim

Explorer / Chrome / Firefox

iVMS-4200 / Hik-Connect /
Hik-Central

Android / 10S (Apple)

Navegadores web
Software de gestao

Dispositivos moveis

Visualizagao simultanea

) Até 6 canais
ao vivo

Filtro enderecos IP Sim

DS-2CD2147G3-LIS2UY

ANALISE DE VIDEO

Analitica com classificacao
homem/veiculo no cruzamento de
linhas/areas

Tipo de
deteccao

Funciones IA Deteccién facial

Mundanca de

Sim
cena
Cruzamento Sim
de linha
Intrusao Sim
Deteccao de Sim
faces
Deteq;ao de Sim
movimento
Video Tamper Sim
Clasificacao
humano / Sim
veiculo
VISAO NOTURNA
Distancia visao 30m
noturna
Tipo de visao Dual light (IR+Luz blanca)
noturna
Smart IR Sim
Luz branca Sim
Distancia luz 30 m
branca
Comprimento 850 nm
de onda

Smart Hybrid  Sim (muda de IR para cor quando sdo
Light detectadas pessoas)

ALIMENTAGCAO E CONSUMO

Modo alimentacgao DC
Tensao 12v
Consumo (w) 7.2W
Amperagem 600mA
Alimentacao PoE Sim
Tipo PoE PoE 802.3af
IMAGEM

Sensor CMOS ®
Resolucao sensor 2688 x 1520

Tamanho Sensor 11.8'




AUDIO(CAMARAS)

technical

Microfone Sim
embutido
Entr'ada de 1 Entrada
audio
Compressdo  G.711A/ G.711U / G.722.1/ G.726 /| AAC /
de dudio MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido SI
Frequéncia
da 8 kHz /16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
amostragem

. 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
\éilsoc'dade (G.722.1/ G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32

~192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

Saida de
P 1
audio
LENTE
Tipo lente Fixa
Distancia focal 2.8 mm
Maxima abertura diafragma FN.0
Angulo de visdo me
Distancia minima abordagem 2500mm
Filtro IR Sim

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Material

Peso liquido

Peso com embalagem

INFORMAGCOES GERAIS
Serie
Tecnologia

Tipo de camara

EIXOS

Movimento

ENTRADAS/SAIDAS (CAMARAS)

Alarme

97.6 x 121.5 (@) mm
Metal
600 g
830 g

ColorVu

3-Axis

1 Entradas /1 Saida

datasheet

Velocidade electronica obturador 1s to 1/100,000s
lluminagcao minima 0.0001Lux
Ratio S/N Mas de 52dB
AMBIENTE

Temperatura de operagao -30°C ~60°C
Grau de protecgéo IP67 / NEMA 4X
Uso Interior / Exterior
Humidade maxima 95%
DISTANCIA DORI

Detectar 61 m
Observar 24 m
Reconhecer 12m
Identificar 6m
ARMAZENAMENTO

Hasta 512Gb
NAS / FTP / Micro

Cartao MicroSD

Sistema de armazenamento

SD
ANR (Gravacao redundante em .
Sim
SD)
SISTEMA (CAMARAS)
Botao de reset Sim




